LUNIKS

EV CHECK
COLLEGAMENTO STAZIONI EVSE E TEST DEGLI STATI CP E PP

Test in accordo alle normative di riferimento IEC/EN61851-1 e IEC/EN60364-7-722

DESCRIZIONE FUNZIONI SELETTORE PP STATE
Posizione

NC Sistema EVSE non collegato

13A Sistema EVSE collegato con corrente massima 13A
20A Sistema EVSE collegato con corrente massima 20A PP State

32A Sistema EVSE collegato con corrente massima 32A

63A Sistema EVSE collegato con corrente massima 63A

FUNZIONI SELETTORE CP STATE
Posizione
A \Veicolo elettrico non collegato

B Veicolo elettrico collegato, non pronto per carica

CP State

C Veicolo elettrico collegato, pronto per carica, ventilazione no

D Veicolo elettrico collegato, pronto per carica, ventilazione si

SIMULAZIONE GUASTI
PE ERROR Simulazione di guasto sul conduttore di protezione PE, non esegue ricarica
CP ERROR E Simulazione di guasto sul Control Pilot, non esegue ricarica CRBrror £

PE Pre-Test Tensione sul PE

PE Error

PE Pre-Test
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EV CHECK

COLLEGAMENTO STAZIONI EVSE E TEST DELLA SICUREZZA ELETTRICA

Test in accordo alle normative di riferimento IEC/EN61851-1 e IEC/EN60364-7-722

PRODORRI UNIKS COMPATIBILI CON EV CHECK
NOVA , NOVA PRO , KING TEST , PURO TEST e RAPID PRO (solo collegamento alla presa schuko dell EV CHECK)

TEST ESEGUIBILI: NOVA PURO KING RAPID PRO
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